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    2016年5月24日上午，兴业造价“工
程造价培训基地”第三期培训班结业仪
式在公司四楼会议室隆重举行。公司副
总经理安淑祯女士、总经理助理于晓静
女士、企业管理部经理杨秀梅女士、项
目管理部经理兼 BIM 技术负责人石鹏先
生、业务骨干钢筋专家董宝禄先生出席
了结业仪式并为学员颁发结业证书。结
业仪式由行政办公室主任宣宏晶主持。
    兴业造价秉承“以人为本、服务社
会”的培训理念，于 2013 年 12 月成立

了“工程造价培训基地”，旨在给更多的热爱工程造价行业且有志从事工程造价相
关工作的应届毕业生提供实习锻炼的机会，把理论知识与实践相结合，达到学以致
用的目的，并为将来的工作奠定坚实的基础。
本期培训分土建和安装两个专业，来自华北理工大学、江西理工大学、南华大学、
天津大学、天津城建大学、天津理工大学、天津职业大学等 10 余所高校的 108 名
同学报名参加了培训，其中 47 名同学顺利通过面试获得培训资格，进行了为期两
个月的专业培训。培训结束后我们对学员的学习情况进行了严格的考核，最终有
21 名同学取得结业证书，其中 6 名同学成绩优异。截至目前兴业公司已成功举办
三期培训，为社会培养造价专业人才一百余人。
    本次培训，不仅提高了同学们的专业技能，还增强了就业能力，学生们均表示
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收获很大，并对兴业公司提供培训的机
会及培训老师的辛勤付出表示衷心地感
谢！兴业造价公司也祝福这些大学生们
能够在造价咨询行业越走越远，越飞越
高！同时，兴业造价公司也会一如既往
地关注大学生的成长，为造价咨询行业
的人才储备和培养贡献力量！



    2016年5月10日18:00整，天津城建大学第六届“兴业杯”
工程识图大赛决赛暨颁奖典礼在鸣飞堂一楼报告厅隆重举行。
   参加本次活动的有天津城建大学经管院党委副书记牛雅静
老师、学生工作办公室孙小雪老师、图量价工作坊指导老师王
英老师、我公司李春明副总经理、李超工程师、张楠工程师及
全体参赛人员。 
    经过识图大赛专项一“识图算量”预赛的激烈角逐，共有
10 支队伍脱颖而出，来到决赛现场同台竞技。大赛共分为 3个
环节，分别是：轮流作答、抢答以及现场作答环节。    
    在轮流作答环节，选手们沉着冷静 ,认真作答，表现优秀
的前四个队伍直接晋级。后六个队伍在第二轮的抢答环节中，
你追我赶，比分紧咬，争夺最后的晋级机会。
    现场作答环节中各队选手用二十分钟的时间，分工合作完
成一套图纸的关键信息提取并作答相关问题。   
    经过决赛现场三轮激烈的竞争，最终有六队选手赢得了大
赛的奖项。同时公布了大赛专项二“Revit 建模”的获奖选手
名单。
   最后，我公司副总经理李春明上台致词，鼓励学子们在校
期间要不断加强专业知识的学习，注重实践与理论相结合的学
习方式；为进一步加强我公司与城建大学校企合作，将研究探
讨更多更新的合作模式。
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2016 年 6 月 1 日，天津理
工大学尹贻林院长一行 4 人，
莅临我公司进行交流指导工
作。我公司董事长李肖聪、副
总经理李春明、副总经理吴强、
总经理助理于晓静、业务四部
经理赵麟，热情接待了来访客
人。

天津理工大学公共项目与
工程造价研究所 (IPPCE)，在
工程造价、项目治理、公共安

天津市工程咨询协会李光辉秘书
长、安雪荣部长，于 2016 年 6 月 7 日，
莅临我公司指导工作。我公司董事长李
肖聪先生，就公司各项业务发展情况、
人才培养、公司发展等情况，做了简单
介绍。李秘书长对我公司给予了充分肯

定并对公司未来发展规划、交流合作等
方面提出了希望，并表示在工程咨询业
务方面，“协会”将鼎力支持我公司，
以助力“兴业造价咨询”不断发展壮大。
我公司也将深入研究、不断发展工程咨
询业务，不辜负协会给予的支持和厚望。

全工程等领域取得了大量成果，特别是在 BIM、PPP 技术方面走在行业前沿。我
公司技术人员也参与了相关培训，此次尹院长也对我公司 BIM、PPP 业务发展方
向给予了指导。在交流期间，我公司领导还介绍了公司发展情况，尹院长对此表
示肯定。双方领导就造价行业未来发展前景、新的合作模式等方面，交换了意见
和设想，并表示将进一步加强交流合作。

作为天津理工大学实习基地，我公司与该校合作已有十余年。特别是近年，
我公司继续秉承“以人为本、服务社会”的理念，设立工程造价培训基地对包括
该校应届生在内的大学生进行专业技术培训，并为优秀学生提供工作岗位。我公
司将与理工大学一同，再接再厉，继续为造价咨询行业培养更多的优秀人才，为
行业发展贡献力量。

天津理工大学尹贻林院长一行到访我公司

天津市工程咨询协会
            李光辉秘书长一行到访我公司

赵雨轩

赵雨轩

《兴业造价论坛》Xing Ye Cost tribune



4 5

天津市城乡建设委员会文件

津建筑函 [2016]72 号

滨海新区建交局，各区县建委，各有关局、集团（总）公司，各有关单位：
    2016 年 3 月 24 日，国家财政部、税务总局印发《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），从 2016 年 5 月 1 日起，将建筑业纳入
营改增体系。为进一步做好我市建筑业营改增计价依据调整工作，满足建设工程
计价需要，按照住建部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准
备工作的通知》（建办标 [2016]4 号）要求，结合本市实际情况，我委制订了《天
津市建筑业营改增后计价依据调整暂行规定》，现印发给你们，请遵照执行。现
就有关问题通知如下：
   一、高度重视建筑业“营改增”工作。“营改增”是国家重大的税制改革，将
有效解决重复征税问题，减少企业税负，提高企业的专业化水平和服务能力，提
升建筑业企业的综合竞争能力。各有关单位要高度重视这项工作，加强组织领导，
提早谋划，早做安排，确保建筑业“营改增”工作平稳、有序进行。
    二、各施工企业要积极做好“营改增”各项准备工作，确保经营活动不受影响；
加强分包管理和主要建材采购管理，在合同中明确供应商、分包商应承担的税负，
调整经营管理思路，注重优化经营管理模式，实行主辅分离和专业化分工协作，
充分享受税制改革红利。在津提供建筑服务的外地建筑企业预缴增值税款，按照《国
家税务总局关于发布 < 纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行
办法 >的公告》（国家税务总局 2016 年第 17 号公告）的相关规定执行。

三、市造价管理机构要认真学习国家有关政策，深入了解市场实际，及时出台
“营改增”的相关计价办法，不断完善计价依据调整、价格信息发布，确保建筑
业营改增工作平稳、有序、顺利实施。

四、市、区（县）建设主管部门要主动开展调研，改进服务方式，密切关注“营
改增”对建筑业税负变化和企业经营状况的影响，及时发现问题，及时与财税部
门沟通协调，切实做好建筑业“营改增”的各项相关工作。
   
    附件：天津市建筑业营改增后计价依据调整暂行规定
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天津市建筑业营改增后计价依据调整暂行规定

   为满足建筑业营业税改征增值税后
建设工程计价需要，根据财政部、国家
税务总局《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》（财税[2016]36号）、
住建部《关于做好建筑业“营改增”建
设工程计价依据调整准备工作的通知》
（建办标[2016]4号）及住建部标定所《关
于印发研究落实 < 营改增具体措施研讨
会会议纪要>的通知》（建标造[2016]49
号）等文件要求，结合天津市市场实际，
制订本暂行规定。

一、通用规定
   （一）执行天津市 2012 计价依据、
适用一般计税方法计取增值税的建设工
程，采用“价税分离”计价规则，适用
本规定；适用简易计税方法计取增值税
的建设工程计价，按照原计价依据执行，
并执行财税部门的相关规定。
   本规定所称建设工程是指建筑、装
饰装修、安装、市政、仿古建筑及园林、
人防、房屋修缮等工程。2012 计价依据
包括2012年天津市建设工程计价办法、
2012 年天津市各专业工程预算基价、
2012 年天津市各专业工程工程量清单计
价指引及 2014 年修订版。
   （二）建设工程营改增一般计税方
法计价的工程造价按照“价税分离”
的原则计算，即：工程造价 = 税前工
程造价 ×（1+ 建筑业增值税税率）。
税前工程造价为人工费、材料费、机械
费、企业管理费、利润、规费之和，各
费用项目均以不包含增值税可抵扣进项
税额的价格计算；建筑业增值税税率为
11%。
   （三）各专业工程预算基价中各项
费用组成内容除企业管理费和税金外，
均与原内容一致。
   企业管理费包括预算基价原组成内
容以及城市维护建设税、教育费附加、
地方教育费附加和防洪工程维护费。税
金是指国家税法规定的应计入建设工程

造价内的增值税销项税额。
   （四）市建委造价管理机构适时动
态发布适应营改增相关政策的建设工程
材料、施工机械台班等价格信息和调整
方法。
   （五）本规定以外的营改增计算内
容及方法，按财政部、国家税务总局《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》（财税[2016]36号）等有关文件执行。

二、调整内容
    （一）人工费
   人工单价按原计价依据执行，不做
调整。
    （二）材料费
   1. 材料单价根据各项材料适用的增
值税税率或征收率计算，为不含税价格。
增值税税率或征收率执行财税部门有关
规定。按以下简化公式：
不含税材料价格 = 含税材料价格 ÷（1+
税率）
   2. 以“元”为单位的材料按 0.878
系数调整。
   3. 材料采购及保管费按不含税材料
价格的 2.18% 计取。
    （三）机械费
   1. 按照机械台班单价的价格组成内
容，扣除折旧费、检修费、维护费及燃
料动力费中的进项税额。计算公式为：
不含税机械台班单价 = 含税机械台班单
价×0.9298
   2．以“元”为单位的机械台班按
0.9298 系数调整。
    （四）企业管理费
   按照企业管理费的组成内容，扣除
办公费、固定资产使用费、工具用具使
用费、检验试验费中的进项税额；增加
城市维护建设税、教育费附加、地方教
育费附加和防洪工程维护费。2012 年各
专业工程预算基价企业管理费按下表调
整。
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市建委关于做好我市建筑业“营改增”
                            计价依据调整工作的通知
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序号 专业名称 计取基数 调整系数

1 建筑工程

预算基价
管理费

1.0868

2 装饰装修工程 1.1859

3 安装工程 1.1550

4 市政工程 1.0995

5 仿古建筑及园林工程 1.1735

6 人防工程 1.0868

7 房屋修缮工程
土建工程 1.1400

安装工程 1.1000

   （五）规费
   规费按原计价依据执行，不做调整。
   （六）利润
   2012 年各专业工程预算基价利润率按下表调整。

序号 专业名称 计取基数 调整系数

1 建筑工程

预算基价
利润

1.0492

2 装饰装修工程 1.0000

3 安装工程 1.0000

4 市政工程 1.0656

5 仿古建筑及园林工程 1.0515

6 人防工程 1.0492

7 房屋修缮工程 1.0000

   （七）税金
   1. 采用一般计税方法计价的，工程造价 =税前工程造价×（1+11%）
   2. 采用简易计税方法计价的，按原计价依据执行，工程项目所在地在市区的，
税率为 3.42%；工程项目所在地不在市区的，税率为 3.35%。
   （八）按系数计取的基价项目
   2012 年安装工程按系数计取的基价项目按下表调整。

序号 项目名称 计取基数 调整系数

1 采暖工程系统调试费

预算基价
利润

0.8800

2 通风空调工程系统调试费 0.8900

3 安装与生产同时进行增加费 1.0000

4 在有害身体健康的环境中施工降效费 1.0000

   （九）按系数计取的措施项目
   2012 年各专业工程预算基价按系数计取的措施项目按下表调整。

建筑工程

序号 费用名称 计取基数 调整系数

1 安全文明施工措施费

预算基价利润

0.9684

2 冬雨季施工增加费 0.9972

3 夜间施工增加费 0.9856

4 非夜间施工增加费 0.9638

5 二次搬运费 1.0163

6 竣工验收存档资料编制费 0.9894

装饰装修工程

1 安全文明施工措施费

预算基价利润

0.8922

2 冬雨季施工增加费 0.9972

3 夜间施工增加费 0.9856

4 非夜间施工增加费 0.9638

5 室内空气污染测试费 1.0000

6 竣工验收存档资料编制费 0.9894

安装工程

1 脚手架费

预算基价利润

0.8900
2 高层建筑增加费

3 超高增加费 1.0000

4 安全文明施工措施费 0.9971

5 冬季施工增加费 0.9972

6 已完工程及设备保护措施费 1.0000

7 竣工验收存档资料编制费 0.9894

8 大型机械设备进出场及安拆措施费
执行建筑专业

相关子目

9 非夜间施工照明费 0.9638

10 夜间施工增加费 0.9856

市政工程

1 安全文明施工措施费

预算基价利润

0.9677

2 冬雨季施工增加费 0.9695

3 夜间施工增加费 0.9856

4 非夜间施工照明费 0.9638

5 二次搬运措施费 0.9900

6 竣工验收存档资料编制费 0.9894

7 半幅施工措施费 0.9622
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房屋修缮工程（土建工程）

序号 费用名称 计取基数 调整系数

1 安全文明施工措施费

预算基价
措施费

0.9973

2 冬雨季施工增加费 0.9972

3 夜间施工增加费 0.9856

4 非夜间施工增加费 0.9638

5 二次搬运费 1.0700

6 竣工验收存档资料编制费 0.9894

7 施工难度增加费 1.0000

8 总包服务费 1.0000

9 大型机械费 1.0000

10 地上、地下无处理及破路费、占道费 1.0000

11 施工用水电费 1.0000

12 施工用水电接通及拆除费 1.0000

13 施工排水降水费 1.0000

14 室内空气污染测试费 1.0000

房屋修缮工程（安装工程）

1 安全文明施工措施费

预算基价
措施费

0.9973

2 冬雨季施工增加费 0.9972

3 夜间施工增加费 0.9856

4 非夜间施工增加费 0.9638

5 竣工验收存档资料编制费 0.9894

6 施工难度增加费 1.0000

7 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 1.0000

8 施工用水电接通及拆除费 1.0000

    （十）专业工程暂估价应为执行“价
税分离”计价规则的工程造价。工程计
价文件中的材料暂估价、结算价均应为
不含税单价。暂列金额、计日工应为不
含税价格。

9
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二、强化城市规划工作

   （四）依法制定城市规划。城市规
划在城市发展中起着战略引领和刚性控
制的重要作用。依法加强规划编制和审
批管理，严格执行城乡规划法规定的原
则和程序，认真落实城市总体规划由本
级政府编制、社会公众参与、同级人大
常委会审议、上级政府审批的有关规定。
创新规划理念，改进规划方法，把以人
为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳
等理念融入城市规划全过程，增强规划
的前瞻性、严肃性和连续性，实现一张
蓝图干到底。坚持协调发展理念，从区
域、城乡整体协调的高度确定城市定位、
谋划城市发展。加强空间开发管制，划
定城市开发边界，根据资源禀赋和环境
承载能力，引导调控城市规模，优化城
市空间布局和形态功能，确定城市建设
约束性指标。按照严控增量、盘活存量、
优化结构的思路，逐步调整城市用地结
构，把保护基本农田放在优先地位，保
证生态用地，合理安排建设用地，推动
城市集约发展。改革完善城市规划管理
体制，加强城市总体规划和土地利用总
体规划的衔接，推进两图合一。在有条
件的城市探索城市规划管理和国土资源
管理部门合一。

   （五）严格依法执行规划。经依法
批准的城市规划，是城市建设和管理的
依据，必须严格执行。进一步强化规划
的强制性，凡是违反规划的行为都要严
肃追究责任。城市政府应当定期向同级
人大常委会报告城市规划实施情况。城
市总体规划的修改，必须经原审批机关
同意，并报同级人大常委会审议通过，
从制度上防止随意修改规划等现象。控

制性详细规划是规划实施的基础，未编
制控制性详细规划的区域，不得进行建
设。控制性详细规划的编制、实施以及
对违规建设的处理结果，都要向社会公
开。全面推行城市规划委员会制度。健
全国家城乡规划督察员制度，实现规
划督察全覆盖。完善社会参与机制，充
分发挥专家和公众的力量，加强规划实
施的社会监督。建立利用卫星遥感监测
等多种手段共同监督规划实施的工作机
制。严控各类开发区和城市新区设立，
凡不符合城镇体系规划、城市总体规划
和土地利用总体规划进行建设的，一律
按违法处理。用 5 年左右时间，全面清
查并处理建成区违法建设，坚决遏制新
增违法建设。

三、塑造城市特色风貌

   （六）提高城市设计水平。城市设
计是落实城市规划、指导建筑设计、塑
造城市特色风貌的有效手段。鼓励开展
城市设计工作，通过城市设计，从整体
平面和立体空间上统筹城市建筑布局，
协调城市景观风貌，体现城市地域特征、
民族特色和时代风貌。单体建筑设计方
案必须在形体、色彩、体量、高度等方
面符合城市设计要求。抓紧制定城市设
计管理法规，完善相关技术导则。支持
高等学校开设城市设计相关专业，建立
和培育城市设计队伍。

    （七）加强建筑设计管理。按照“适
用、经济、绿色、美观”的建筑方针，
突出建筑使用功能以及节能、节水、节
地、节材和环保，防止片面追求建筑外
观形象。强化公共建筑和超限高层建筑

中共中央国务院关于进一步加强城市
规划建设管理工作的若干意见（下）

李雪娜
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设计管理，建立大型公共建筑工程后评
估制度。坚持开放发展理念，完善建筑
设计招投标决策机制，规范决策行为，
提高决策透明度和科学性。进一步培育
和规范建筑设计市场，依法严格实施市
场准入和清出。为建筑设计院和建筑师
事务所发展创造更加良好的条件，鼓励
国内外建筑设计企业充分竞争，使优秀
作品脱颖而出。培养既有国际视野又有
民族自信的建筑师队伍，进一步明确建
筑师的权利和责任，提高建筑师的地位。
倡导开展建筑评论，促进建筑设计理念
的交融和升华。

   （八）保护历史文化风貌。有序实
施城市修补和有机更新，解决老城区环
境品质下降、空间秩序混乱、历史文化
遗产损毁等问题，促进建筑物、街道立
面、天际线、色彩和环境更加协调、优美。
通过维护加固老建筑、改造利用旧厂房、
完善基础设施等措施，恢复老城区功能
和活力。加强文化遗产保护传承和合理
利用，保护古遗址、古建筑、近现代历
史建筑，更好地延续历史文脉，展现城
市风貌。用 5 年左右时间，完成所有城
市历史文化街区划定和历史建筑确定工
作。

四、提升城市建筑水平

   （九）落实工程质量责任。完善工
程质量安全管理制度，落实建设单位、
勘察单位、设计单位、施工单位和工程
监理单位等五方主体质量安全责任。强
化政府对工程建设全过程的质量监管，
特别是强化对工程监理的监管，充分发
挥质监站的作用。加强职业道德规范和
技能培训，提高从业人员素质。深化建
设项目组织实施方式改革，推广工程总
承包制，加强建筑市场监管，严厉查处
转包和违法分包等行为，推进建筑市场
诚信体系建设。实行施工企业银行保函
和工程质量责任保险制度。建立大型工
程技术风险控制机制，鼓励大型公共建
筑、地铁等按市场化原则向保险公司投

保重大工程保险。
   （十）加强建筑安全监管。实施工
程全生命周期风险管理，重点抓好房屋
建筑、城市桥梁、建筑幕墙、斜坡（高
切坡）、隧道（地铁）、地下管线等工
程运行使用的安全监管，做好质量安全
鉴定和抗震加固管理，建立安全预警及
应急控制机制。加强对既有建筑改扩建、
装饰装修、工程加固的质量安全监管。
全面排查城市老旧建筑安全隐患，采取
有力措施限期整改，严防发生垮塌等重
大事故，保障人民群众生命财产安全。

   （十一）发展新型建造方式。大力
推广装配式建筑，减少建筑垃圾和扬尘
污染，缩短建造工期，提升工程质量。
制定装配式建筑设计、施工和验收规范。
完善部品部件标准，实现建筑部品部件
工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工，
现场装配。建设国家级装配式建筑生产
基地。加大政策支持力度，力争用 10
年左右时间，使装配式建筑占新建建筑
的比例达到 30%。积极稳妥推广钢结构
建筑。在具备条件的地方，倡导发展现
代木结构建筑。
                       

政策动向政策动向

五、推进节能城市建设

   （十二）推广建筑节能技术。提高
建筑节能标准，推广绿色建筑和建材。
支持和鼓励各地结合自然气候特点，推
广应用地源热泵、水源热泵、太阳能发
电等新能源技术，发展被动式房屋等绿
色节能建筑。完善绿色节能建筑和建材
评价体系，制定分布式能源建筑应用标
准。分类制定建筑全生命周期能源消耗
标准定额。

   （十三）实施城市节能工程。在试
点示范的基础上，加大工作力度，全面
推进区域热电联产、政府机构节能、绿
色照明等节能工程。明确供热采暖系统
安全、节能、环保、卫生等技术要求，
健全服务质量标准和评估监督办法。进
一步加强对城市集中供热系统的技术改
造和运行管理，提高热能利用效率。大
力推行采暖地区住宅供热分户计量，新
建住宅必须全部实现供热分户计量，既
有住宅要逐步实施供热分户计量改造。

六、完善城市公共服务

   （十四）大力推进棚改安居。深化
城镇住房制度改革，以政府为主保障困
难群体基本住房需求，以市场为主满足
居民多层次住房需求。大力推进城镇棚
户区改造，稳步实施城中村改造，有序
推进老旧住宅小区综合整治、危房和非
成套住房改造，加快配套基础设施建设，
切实解决群众住房困难。打好棚户区改
造三年攻坚战，到 2020 年，基本完成
现有的城镇棚户区、城中村和危房改造。
完善土地、财政和金融政策，落实税收
政策。创新棚户区改造体制机制，推动
政府购买棚改服务，推广政府与社会资
本合作模式，构建多元化棚改实施主体，
发挥开发性金融支持作用。积极推行棚
户区改造货币化安置。因地制宜确定住
房保障标准，健全准入退出机制。

   （十五）建设地下综合管廊。认真

总结推广试点城市经验，逐步推开城市
地下综合管廊建设，统筹各类管线敷设，
综合利用地下空间资源，提高城市综合
承载能力。城市新区、各类园区、成片
开发区域新建道路必须同步建设地下综
合管廊，老城区要结合地铁建设、河道
治理、道路整治、旧城更新、棚户区改
造等，逐步推进地下综合管廊建设。加
快制定地下综合管廊建设标准和技术导
则。凡建有地下综合管廊的区域，各类
管线必须全部入廊，管廊以外区域不得
新建管线。管廊实行有偿使用，建立合
理的收费机制。鼓励社会资本投资和运
营地下综合管廊。各城市要综合考虑城
市发展远景，按照先规划、后建设的原
则，编制地下综合管廊建设专项规划，
在年度建设计划中优先安排，并预留和
控制地下空间。完善管理制度，确保管
廊正常运行。

   （十六）优化街区路网结构。加强
街区的规划和建设，分梯级明确新建街
区面积，推动发展开放便捷、尺度适宜、
配套完善、邻里和谐的生活街区。新建
住宅要推广街区制，原则上不再建设封
闭住宅小区。已建成的住宅小区和单位
大院要逐步打开，实现内部道路公共化，
解决交通路网布局问题，促进土地节约
利用。树立“窄马路、密路网”的城市
道路布局理念，建设快速路、主次干路
和支路级配合理的道路网系统。打通各
类“断头路”，形成完整路网，提高道
路通达性。科学、规范设置道路交通安
全设施和交通管理设施，提高道路安全
性。到 2020 年，城市建成区平均路网
密度提高到 8 公里／平方公里，道路面
积率达到 15%。积极采用单行道路方式
组织交通。加强自行车道和步行道系统
建设，倡导绿色出行。合理配置停车设
施，鼓励社会参与，放宽市场准入，逐
步缓解停车难问题。

   （十七）优先发展公共交通。以提
高公共交通分担率为突破口，缓解城市
交通压力。统筹公共汽车、轻轨、地铁
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等多种类型公共交通协调发展，到 2020
年，超大、特大城市公共交通分担率达
到 40% 以上，大城市达到 30% 以上，中
小城市达到 20% 以上。加强城市综合交
通枢纽建设，促进不同运输方式和城市
内外交通之间的顺畅衔接、便捷换乘。
扩大公共交通专用道的覆盖范围。实现
中心城区公交站点 500 米内全覆盖。引
入市场竞争机制，改革公交公司管理体
制，鼓励社会资本参与公共交通设施建
设和运营，增强公共交通运力。

   （十八）健全公共服务设施。坚持
共享发展理念，使人民群众在共建共享
中有更多获得感。合理确定公共服务设
施建设标准，加强社区服务场所建设，
形成以社区级设施为基础，市、区级设
施衔接配套的公共服务设施网络体系。
配套建设中小学、幼儿园、超市、菜市场，
以及社区养老、医疗卫生、文化服务等
设施，大力推进无障碍设施建设，打造
方便快捷生活圈。继续推动公共图书馆、
美术馆、文化馆（站）、博物馆、科技
馆免费向全社会开放。推动社区内公共
设施向居民开放。合理规划建设广场、
公园、步行道等公共活动空间，方便居
民文体活动，促进居民交流。强化绿地
服务居民日常活动的功能，使市民在居
家附近能够见到绿地、亲近绿地。城市
公园原则上要免费向居民开放。限期清
理腾退违规占用的公共空间。顺应新型
城镇化的要求，稳步推进城镇基本公共
服务常住人口全覆盖，稳定就业和生活
的农业转移人口在住房、教育、文化、
医疗卫生、计划生育和证照办理服务等
方面，与城镇居民有同等权利和义务。

   （十九）切实保障城市安全。加强
市政基础设施建设，实施地下管网改造
工程。提高城市排涝系统建设标准，加
快实施改造。提高城市综合防灾和安全
设施建设配置标准，加大建设投入力度，
加强设施运行管理。建立城市备用饮用
水水源地，确保饮水安全。健全城市抗
震、防洪、排涝、消防、交通、应对地

质灾害应急指挥体系，完善城市生命通
道系统，加强城市防灾避难场所建设，
增强抵御自然灾害、处置突发事件和危
机管理能力。加强城市安全监管，建立
专业化、职业化的应急救援队伍，提升
社会治安综合治理水平，形成全天候、
系统性、现代化的城市安全保障体系。

七、营造城市宜居环境

   （二十）推进海绵城市建设。充分
利用自然山体、河湖湿地、耕地、林地、
草地等生态空间，建设海绵城市，提升
水源涵养能力，缓解雨洪内涝压力，促
进水资源循环利用。鼓励单位、社区和
居民家庭安装雨水收集装置。大幅度减
少城市硬覆盖地面，推广透水建材铺装，
大力建设雨水花园、储水池塘、湿地公
园、下沉式绿地等雨水滞留设施，让雨
水自然积存、自然渗透、自然净化，不
断提高城市雨水就地蓄积、渗透比例。

   （二十一）恢复城市自然生态。制
定并实施生态修复工作方案，有计划有
步骤地修复被破坏的山体、河流、湿地、
植被，积极推进采矿废弃地修复和再利
用，治理污染土地，恢复城市自然生态。
优化城市绿地布局，构建绿道系统，实
现城市内外绿地连接贯通，将生态要素
引入市区。建设森林城市。推行生态绿
化方式，保护古树名木资源，广植当地
树种，减少人工干预，让乔灌草合理搭
配、自然生长。鼓励发展屋顶绿化、立
体绿化。进一步提高城市人均公园绿地
面积和城市建成区绿地率，改变城市建
设中过分追求高强度开发、高密度建设、
大面积硬化的状况，让城市更自然、更
生态、更有特色。

   （二十二）推进污水大气治理。强
化城市污水治理，加快城市污水处理设
施建设与改造，全面加强配套管网建设，
提高城市污水收集处理能力。整治城市
黑臭水体，强化城中村、老旧城区和城
乡结合部污水截流、收集，抓紧治理城
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区污水横流、河湖水系污染严重的现象。
到 2020 年，地级以上城市建成区力争
实现污水全收集、全处理，缺水城市再
生水利用率达到 20% 以上。以中水洁厕
为突破口，不断提高污水利用率。新建
住房和单体建筑面积超过一定规模的新
建公共建筑应当安装中水设施，老旧住
房也应当逐步实施中水利用改造。培育
以经营中水业务为主的水务公司，合理
形成中水回用价格，鼓励按市场化方式
经营中水。城市工业生产、道路清扫、
车辆冲洗、绿化浇灌、生态景观等生产
和生态用水要优先使用中水。全面推进
大气污染防治工作。加大城市工业源、
面源、移动源污染综合治理力度，着力
减少多污染物排放。加快调整城市能源
结构，增加清洁能源供应。深化京津冀、
长三角、珠三角等区域大气污染联防联
控，健全重污染天气监测预警体系。提
高环境监管能力，加大执法力度，严厉
打击各类环境违法行为。倡导文明、节
约、绿色的消费方式和生活习惯，动员
全社会参与改善环境质量。

   （二十三）加强垃圾综合治理。树
立垃圾是重要资源和矿产的观念，建立
政府、社区、企业和居民协调机制，通
过分类投放收集、综合循环利用，促进
垃圾减量化、资源化、无害化。到2020年，
力争将垃圾回收利用率提高到35%以上。
强化城市保洁工作，加强垃圾处理设施
建设，统筹城乡垃圾处理处置，大力解
决垃圾围城问题。推进垃圾收运处理企
业化、市场化，促进垃圾清运体系与再
生资源回收体系对接。通过限制过度包
装，减少一次性制品使用，推行净菜入
城等措施，从源头上减少垃圾产生。利
用新技术、新设备，推广厨余垃圾家庭
粉碎处理。完善激励机制和政策，力争
用 5 年左右时间，基本建立餐厨废弃物
和建筑垃圾回收和再生利用体系。

八、创新城市治理方式

   （二十四）推进依法治理城市。适
应城市规划建设管理新形势和新要求，
加强重点领域法律法规的立改废释，形
成覆盖城市规划建设管理全过程的法律
法规制度。严格执行城市规划建设管理
行政决策法定程序，坚决遏制领导干部
随意干预城市规划设计和工程建设的现
象。研究推动城乡规划法与刑法衔接，
严厉惩处规划建设管理违法行为，强化
法律责任追究，提高违法违规成本。

   （二十五）改革城市管理体制。明
确中央和省级政府城市管理主管部门，
确定管理范围、权力清单和责任主体，
理顺各部门职责分工。推进市县两级政
府规划建设管理机构改革，推行跨部门
综合执法。在设区的市推行市或区一级
执法，推动执法重心下移和执法事项属
地化管理。加强城市管理执法机构和队
伍建设，提高管理、执法和服务水平。

   （二十六）完善城市治理机制。落
实市、区、街道、社区的管理服务责任，
健全城市基层治理机制。进一步强化街
道、社区党组织的领导核心作用，以社
区服务型党组织建设带动社区居民自治
组织、社区社会组织建设。增强社区服
务功能，实现政府治理和社会调节、居
民自治良性互动。加强信息公开，推进
城市治理阳光运行，开展世界城市日、
世界住房日等主题宣传活动。

   （二十七）推进城市智慧管理。加
强城市管理和服务体系智能化建设，促
进大数据、物联网、云计算等现代信息
技术与城市管理服务融合，提升城市治
理和服务水平。加强市政设施运行管理、
交通管理、环境管理、应急管理等城市
管理数字化平台建设和功能整合，建设
综合性城市管理数据库。推进城市宽带
信息基础设施建设，强化网络安全保障。
积极发展民生服务智慧应用。到2020年，
建成一批特色鲜明的智慧城市。通过智
慧城市建设和其他一系列城市规划建设
管理措施，不断提高城市运行效率。
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   （二十八）提高市民文明素质。以
加强和改进城市规划建设管理来满足人
民群众日益增长的物质文化需要，以提
升市民文明素质推动城市治理水平的不
断提高。大力开展社会主义核心价值观
学习教育实践，促进市民形成良好的道
德素养和社会风尚，提高企业、社会组
织和市民参与城市治理的意识和能力。
从青少年抓起，完善学校、家庭、社会
三结合的教育网络，将良好校风、优良
家风和社会新风有机融合。建立完善市
民行为规范，增强市民法治意识。

九、切实加强组织领导

   （二十九）加强组织协调。中央和
国家机关有关部门要加大对城市规划建
设管理工作的指导、协调和支持力度，
建立城市工作协调机制，定期研究相关
工作。定期召开中央城市工作会议，研
究解决城市发展中的重大问题。中央组
织部、住房城乡建设部要定期组织新任

市委书记、市长培训，不断提高城市主
要领导规划建设管理的能力和水平。

   （三十）落实工作责任。省级党委
和政府要围绕中央提出的总目标，确定
本地区城市发展的目标和任务，集中力
量突破重点难点问题。城市党委和政府
要制定具体目标和工作方案，明确实施
步骤和保障措施，加强对城市规划建设
管理工作的领导，落实工作经费。实施
城市规划建设管理工作监督考核制度，
确定考核指标体系，定期通报考核结果，
并作为城市党政领导班子和领导干部综
合考核评价的重要参考。

   各地区各部门要认真贯彻落实本意
见精神，明确责任分工和时间要求，确
保各项政策措施落到实处。各地区各部
门贯彻落实情况要及时向党中央、国务
院报告。中央将就贯彻落实情况适时组
织开展监督检查。

政策动向
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一、桥梁健康监测系统介绍与作用
   作为交通系统的重要组成部分，桥梁在社会经济的发展中起
到了重要作用。随着现代科技的发展以及运输需求的不断增长，
大型桥梁（跨海大桥、大跨度桥梁等）越来越多的出现在人们
的视野中，这些桥梁造价动辄几亿甚至几十亿元，在交通、军
事和社会生活等方面有着重要的战略意义。
   然而，桥梁在建造和使用过程中，由于受到环境、有害物质
的侵蚀，车辆、风、地震、疲劳、人为因素等作用，以及材料
自身性能的不断退化，导致结构各部分在远没有达到设计年限
前就产生不同程度的损伤和劣化。这些损伤如果不能及时得到
检测和维修轻则影响行车安全，缩短桥梁使用寿命，重则导致
桥梁突然破坏和倒塌。据统计，如今在美国近 60 万座桥梁中性
能不足和有功能缺陷的占 28.6%。美国每年桥梁投资 90% 用于更
新维修旧桥，只有 10% 用于新建桥梁。
   我国现有公路桥 5000 余座，总长 130 万公里，1/3 以上的桥
梁都存在结构性缺陷、不同程度的损伤和功能性失效的隐患。
近年来，我国陆续出现了多次重大桥梁事故。这些发生的事故
与很多因素有关，但是缺乏有效的监测措施和必要的维修、养
护措施是重要的原因之一。这些触目惊心的事故使得人们对现
代桥梁的质量和寿命也逐渐关注起来。对桥梁结构进行质量检
测和健康监测，已成为国内外学术界、工程界研究的热点。
传统的桥梁检测在很大程度上依赖于管理者和技术人员的经验，
缺乏科学系统的方法，往往对桥梁特别是大型桥梁的状况缺乏
全面的把握和了解，信息得不到及时反馈。如果对桥梁的病害
估计不足，就很可能失去养护的最佳时机，加快桥梁损坏的进程，
缩短桥梁的服务寿命。如果对桥梁的病害估计过高，便会造成
不必要的资金浪费，使得桥梁的承载能力不能充分发挥。
   桥梁健康监测的基本内涵即是通过对桥梁结构状况的监控与
评估，为桥梁在特殊气候、交通条件下或桥梁运营状况异常严
重时发出预警信号，为桥梁的维护维修和管理决策提供依据与
指导。然而，桥梁结构健康监测不仅是为了结构状态监控和评估，
其信息反馈于结构设计的更深远的意义在于，结构设计方法与
相应的规范标准等可能得到改进。再有就是桥梁健康监测带来
的不仅仅是监测系统和对某特定桥梁设计的反思，还可能成为
桥梁研究的“现场实验室”。桥梁健康监测为桥梁工程中的未
知问题和超大跨度桥梁的研究提供了新的契机。由运营中的桥
梁结构与其环境所获得的信息不仅是理论研究和实验室调查的
补充，还可以提供有关结构行为和环境规律的最真实信息。因此，
桥梁健康监测不只是传统桥梁检测加结构评估新技术，而且被
赋予了结构监控与评估、设计验证和研究与发展三方面的意义。
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二、工程概况
   天津滨海新区中心商务区安阳道
跨海河大桥工程为连接响螺湾商务区
和于家堡中心商务区的重要通道，东
侧连接于新道，西侧连接安阳道。总
长 633.660m。其中主桥梁修筑面积为
11266m²，引桥修筑面积为 8353m²，桥
梁修筑总面积为 19619m²，道路修筑面
积：16047m²。
   主要结构形式：桥梁主跨采用轻巧
独特的钢网组合拱结构形式，最大建筑
高度 32m，全长 304m、全宽 25-43.3m。
设计单位为天津城建设计院，监理单位
为上海同济市政公路监理咨询有限公
司，施工总包单位为中国建筑股份有限
公司。

三、监测系统方案优化
   天津滨海新区中心商务区市政环境
建设投资有限公司与中国建筑股份有限
公司采用BT形式签署了工程承包合同，
主要包含道路、排水、主桥、引桥和照
明工程。
   我们对相关方案结合该桥梁的主体
结构形式与建成后用途，对所报监控方
案优化如下：

1. 按照该桥梁结构形式优化。取
长吊杆测试点12个、短吊杆测试点4个，
且短吊杆采用锚索计，所有数量可减半。 

2. 按照建成后使用用途优化。该
桥运营期间可能只通一般小型车辆，不
通行大型货车，监控项目可以此为前提
开展。从方案上测试项目、测点布置还
有优化余地。

3. 方案优化后与之相应的安装工
程费用也一同优化。

4. 使用桥梁 GPS 位移监测系统：
（1）速度快、精度高，GPS 桥梁位

移监测系统可提供高速、高精度的实时
三维监测。

（2）广泛的应用环境，在台风、
地震多发区和高车流量及温差变化大地
区，桥梁的安全性监测十分重要。
   通过我们的工作，既给委托方做到
了方案优化，又节省了资金，我们最终
的方案得到了各方的认可。
   桥梁健康监测系统的部署和应用不
单单具有重要的现实意义，还具有重要
的研究价值，在推动和发展智能化、数
字化和信息化桥梁工程中起到了积极的
作用，同时工程造价咨询在桥梁健康检
测系统中也起到了重要的作用。

16 典型工程
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   根据上述统计结果，得出了属于一致性文化特质评价指标具体维度所属，如表
2.5 所示。

表 2.5 适应性相关维度及陈述

文化
特性

维度
指标
序号

相关评价指标

适
应
性

创造
变革

1 公司对竞争对手及经营环境的变化是否能很好的应变

2 公司变化、变革的努力通常遭遇阻力
3 公司现有制度的执行是否有力，是否能很好地指导工作
4 公司有明确的长远与近期的目标和方向
5 公司要取得长期成功，您是否明确自身在公司发展中所起的作用

客户
至上

6 公司决策时是否会忽视客户利益，以致出现客户投诉
7 客户对我们的决策有直接的影响
8 公司对客户资料信息的了解情况如何
9 公司是否能及时收集、分析市场信息并制定应对措施
10 公司鼓励员工直接接触客户

安全
文化

11 公司是否经常组织教育培训，以促使员工牢固掌握安全操作知识？
12 公司内部还在使用超期服役、性能不达标的机械设备吗？
13 公司是否经常开展多种方式（定期或者不定期）的项目安全检查？
14 您是否同意公司内的机器设备能得到及时维修？
15 项目现场的消防设施和器材配备是否齐全？

  （4）使命相关维度及相关评价指标调查结果分析
   通过调查，被选择属于使命指标的数据统计结果如图 2.11 所示。

图 2.11 认为指标属于文化特质的员工比例

张玉民  刘玉翠

国有建筑企业文化测评研究（下）
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论文专区 论文专区

在确定了属于使命的 15 个指标后，继续调查了这 15 个指标所属的具体维度，问
卷调查结果统计如图 2.12 所示。

图 2.12 认为指标属于使命文化特质中哪个维度的比例
资料来源：自行绘制
   根据上述统计结果，我们得出了属于使命文化特质评价指标的具体维度所属，
如表 2.6。

表 2.6 使命相关维度及陈述

文化
特性

维度
指标
序号

相关评价指标

使命

社会
责任

1 公司在客户心中的形象如何

2 公司是否具有很强的号召力和影响力

3 公司管理者在企业中的形象如何

4 公司经常会以实际行动来履行自己的社会责任

5 公司要取得长期成功，您是否明确自身在公司发展中所起的作用

愿景

6 公司的愿景对您产生的激励和促进作用大

7 公司领导是否眼光独到、立足长远

8 您是否了解公司的长期发展目标

9 公司的愿景对您产生激励和促进作用

10 在不与公司的远景冲突的情况下，我们能够满足短期的需要

战略
导向
和意
图

11 公司有明确的长远与近期的目标和方向

12 公司对竞争对手及经营环境的变化是否能很好的应变

13 公司要取得长期成功，您是否明确自身在公司发展中所起的作用

14 公司是否重视顾客满意度的提升并采取相应措施

15 公司有明确的长远与近期的目标和方向

资料来源：自行整理

2.4 基于修正后丹尼森模型下国有建筑企业文化测评表的编制
   针对国有建筑企业特点，改进丹尼森的文化特质测评模型作为进行文化测评的
基本工具，对部分进行题目改进，以便更符合建筑企业情况及员工的思维方式和
习惯。此表由十二维度与 60 条描述组成，每个维度对应 5 条相关的描述。对于每

表 2.7 改进后的以丹尼森企业文化特质模型为基础的企业文化测评量表

文化
特性

维度 相关评价指标
非常
不同意

不
同意

不
确定

同意
非常
同意

参
与
性

授权

公司的绝大多数员工都积极的投入到他们的工作
中

公司的决策通常是在能最佳的处理信息的层面上
做出的

公司实行广泛的信息共享，大家可以方便的得到自
己所需的信息

公司里的员工都相信自己能够对公司的发展产生
积极的影响

公司大多数人都能在一定上投入到公司商业活动

团
队
导
向

项目团队人员在沟通交流时是否踊跃发表各自见
解，开诚布公

当您遇到困难时，公司领导或同事是否乐于帮助解
决

公司不是基于纵向的层级体系，而基于横向的沟通
和协调来完成工作

团队是我们基本工作单元，而不是个人

公司中的每个人都知道自己的工作和公司目标之
间的关系

能力
发展

公司对高绩效的员工奖励情况如何

在公司倡导下员工是否会积极考取各种执业资格
证书

您同意公司内有公开、公平、公正的晋升机会

公司为培养提升员工的技能水平是否会积极开展
不同形式的培训

您认为公司员工拥有的技能、水平和素质是否能满
足的工作要求

一
致
性

创造
变革

当我们在与客户或其他公司以外的人接触时能体
现公司统一的文化

公司是否对项目经理充分授权并建立起相关考核
体系

公司财务员、安全员等是否常去项目部检查、指导
和服务

项目管理中是否重视成本的控制

项目团队开会时效率不够高，浪费时间的情况是否
时有发生

条描述会按照量表法将测评者的认识或态度分为非常不同意、不同意、不确定、
同意、非常同意五个级别，对每种级别我们将分别赋值 -2、-1、0、1、2。
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论文专区论文专区

文化
特性

维度 相关评价指标
非常
不同意

不
同意

不
确定

同意
非常
同意

一
致
性

协调 
与配
合

公司内部职责划分不清，互相推诿工作的现象是否
严重

公司领导是否具有很强的号召力和影响力

公司不同部门或工作单元之间进行协调很容易

与公司其他部门的人一起工作就想在跟部门内部
的人一起工作一样

公司不同层级在工作是协调一致的

核心
价值
观

在公司的倡导下，公司领导与员工能够为公司的目
标努力拼搏

公司的管理风格特色，有利于提升公司内部的凝聚
力

指导我们从事生产经营活动，公司有明确一致的价
值观体系

破坏公司内部的凝聚力或忽视公司的核心价值观
将我们陷入困境

公司具有一系列的活动或安排，提高我们的凝聚力

适
应
性

创造
变革

公司对竞争对手及经营环境的变化是否能很好的
应变

公司变化、变革的努力通常遭遇阻力

公司变化、变革的努力通常遭遇阻力

公司现有制度的执行是否有力，是否能很好地指导
工作

公司有明确的长远与近期的目标和方向

客户
至上

公司决策时是否会忽视客户利益，以致出现客户投
诉

客户对我们的决策有直接的影响

公司对客户资料信息的了解情况如何

公司是否能及时收集、分析市场信息并制定应对措
施

公司鼓励员工直接接触客户

安全
文化

公司是否经常组织教育培训，以促使员工牢固掌握
安全操作知识？

公司内部还在使用超期服役、性能不达标的机械设
备吗？

公司是否经常开展多种方式（定期或者不定期）的
项目安全检查？

您是否同意公司内的机器设备能得到及时维修？

项目现场的消防设施和器材配备是否齐全？

表 2.7 改进后的以丹尼森企业文化特质模型为基础的企业文化测评量表 (续）
文化
特性

维
度

相关评价指标
非常
不同意

不
同意

不
确定

同意
非常
同意

使命

社
会
责
任

公司在客户心中的形象如何

公司是否具有很强的号召力和影响力

公司管理者在企业中的形象如何

公司经常会以实际行动来履行自己的社会责任

公司要取得长期成功，您是否明确自身在公司发
展中所起的作用

愿
景

公司的愿景对您产生的激励和促进作用大

公司领导是否眼光独到、立足长远

您是否了解公司的长期发展目标

公司的愿景对您产生激励和促进作用

在不与公司的远景冲突的情况下，我们能够满足
短期的需要

战
略
导
向
意
图

公司有明确的长远与近期的目标和方向

公司对竞争对手及经营环境的变化是否能很好的
应变

公司要取得长期成功，您是否明确自身在公司发
展中所起的作用

公司是否重视顾客满意度的提升并采取相应措施

公司有明确的长远与近期的目标和方向

表 2.7 改进后的以丹尼森企业文化特质模型为基础的企业文化测评量表 (续）

总结

通过介绍了丹尼森组织文化模型，然后以它为基础，结合国有建筑企业的自身
特点，对其进行一定的修改与删减，构建出新的丹尼森组织文化模型，并以丹尼
森组织文化模型为基础，得出了新的企业文化测量量表。
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2.4 土钉墙支护施工组织设计
    （1）边坡修整
   土方开挖至土钉设计标高下 0.5m
后 , 应人工及时修整坡面。坡面平整度
允许偏差±20mm。
    （2）成孔
    对普通土钉，采用洛阳铲人工成孔，
两人一组。成孔过程中注意控制倾角及
孔径，成孔后对孔深、孔径、倾角进行
检查验收，做好隐检记录。
    （3）土钉杆体制作安放
   按设计要求制作土钉杆体，钢筋焊
接满足双面焊 5d，单面焊 10d，并按设
计要求加焊定位支架，钢筋保护层厚度
应大于 25mm。
    （4）注浆
   按设计要求水灰比搅拌水泥浆，注
浆时，注浆管应插至孔底，必要时可与
土钉杆体绑扎同时送入孔底，在一次注
浆完成 2.0 小时内进行二次补浆，并将
孔口封堵。
    （5）钢筋网片制作与安装
   钢筋网片按设计要求制作，网片规
格 φ6.5@200×200，网节点采用点焊或
绑扎，网片搭接长度不少于 300mm。网
片外侧按设计要求加焊加强筋。
    （6）土钉头焊接
   土钉钢筋按设计要求焊接在钢筋网
片的加强钢筋上，加强钢筋与土钉钢筋
的焊接长度不小于 200mm。
    （7）面层喷射砼
   喷射砼施工过程中严格计量配比，
喷射作业应分段进行，同一分段内喷射
顺序应自下而上，喷射时喷头与受喷面
应保持垂直。喷射射距 0.8 ～ 1.5m，面
层喷射厚度 80mm，喷射砼厚度允许偏差
±10mm，喷射混凝土强度 C20。每层土

钉喷射砼施工时，做一组砼试块，标养
28 天后进行检验。

2.5 施工组织
   边坡支护在基坑开挖分块完成后及
时进行，开挖时应采取控制爆破、人工
撬挖或其他有效措施，防止因锚杆作用
对建基面岩体产生松动影响。
   施工顺序：边坡开挖完成及验收→
搭设脚手架→测量放样→锚杆施工→喷
混凝土。如开挖面岩面易风化时，根据
实际情况可先行喷射砼保护；如遇破碎
带及不稳定岩体，及时采用随机锚杆进
行支护。

2.6 工程质量检测与监测
2.6.1 质量监督措施
   （1）建立健全岗位责任制，各岗人
员做到有章可循。
   （2）认真做好对施工人员的技术交
底工作，并对参施人员进行质量、安全
教育。
   （3）对定位标准桩、轴线引桩、标
准水准点等，挖运土时不得碰撞，也不
得覆盖，并应经常测量和校核其平面位
置，水平标高和边坡坡度是否符合要求。
定位标准和水准基点应定期复测和检查
是否正确。
   （4）注意排水沟的保护，不得损坏，
保持其时刻畅通。
   （5）基坑开挖时，两人操作间距应
大于 2.5m。多台机械开挖，挖土机间距
应大于 10m。在挖土机工作范围内，不
许进行其它作业。
   （6）机械挖土槽底标高高于设计标
高 200mm，避免扰动老土，此部分土方
人工清除。
   （7）分层开挖层间标高允许偏差
±150mm。

浅谈基坑开挖与支护（下）
王亚洁

论文专区

[1] 周欢．企业文化测评研究综述 [J]
．价值工程，2008，（4）：109-110
[2] 戚明阳．中国企业核心价值观构建
的理论研究 [D]，渤海大学硕士学位论
文，2012
[3] 王吉鹏．企业文化热点问题 [M]．
中国发展出版社，2006，79-84.
[4] 刘娟，刘家国．Denison 文化评估
模型适用性实证分析 [J]．商业时代，
2008，（9）：47-49
[5] 周欢．企业文化测评研究综述 [J]
．价值工程，2008，（4）：109-110
[6] 冯利军．建筑安全事故成因分析及
预警管理研究 [D]，天津财经大学博士
学位论文，2008
[7 辛星．工程项目现场作业运行成本动
态控制研究 [D]，河北工业大学硕士学
位论文，2006
[8] 卢梅．建筑工程项目实施状态健康
诊断指标体系研究 [D]，西安科技大学
博士学位论文，2008
[9] 李庆华．基于顾客价值创新的企业
战略定位研究 [D]，浙江大学博士学位
论文，2002
[10] 王德胜．基于持续竞争优势的企业
文化作用机理研究 [D]，天津大学博士
学位论文，2010
[11] 林峰．中国企业管理文化研究 [D]，
首都经贸大学，博士学位论文 2008
[12] 于红霞．动态资源整合模型构建及
柔性战略管理研究 [D]，天津大学博士
学位论文，2007

[13] 陈宏辉．企业的利益相关者理论与
实证研究[D]，浙江大学博士学位论文，
2003
[14] 黄扬清．企业文化力研究 [D]，湖
南农业大学硕士学位论文，2004
[15] 孟晓斌．国际创业背景下中小企业
组织动态能力及其绩效机制研究 [D]，
浙江大学博士学位论文，2008
[16] 龚丽．利益相关者参与企业价值增
值分享的研究 [D]，中国海洋大学博士
学位论文，2011
[17] 尹恒飞．企业文化战略实施研究
[D]，四川大学硕士学位论文，2005
[18] 郑海东．企业社会责任行为表现：
测量维度、影响因素及对企业绩效的影
响 [D]，浙江大学博士学位论文，2007
[19]孙健，王秀丽．组织文化的新向度：
学习型文化 [J]，西北师大学报（社会
科学版），2006，（3）
[20] 陈京民．国外知识型企业的管理模
式探讨[J]，外国经济与管理，1998，（11）
[21] 曾建权．人力资源管理理论与实
务研究 [D]，天津大学博士学位论文，
2003
[22] 成红波．企业集团战略管理控制应
用研究 [D]，天津大学博士学位论文，
2009
[23] 李玉刚．企业战略管理行为研究
[D]，中国农业大学博士学位论文，
2000

论文专区

参考文献

22 23

《兴业造价论坛》Xing Ye Cost tribune



[1] 滕延京，黄熙龄 . 建筑地基基础设
计规范理解与应用 [M]. 北京：中国建
筑工业出版社，2012．
[2] 吴洋 . 基坑支护的优化设计与应用
研宄 [D]. 南京：南京大学，2013.
[3] 王新．谈基坑开挖与支护 [J]．工
程技术，2012．
[4] 谢冀松．城区基坑支护设计与优化
方法研究 [D]. 山东：山东大学，2009.
[5]应惠清 . 土木工程施工[M]. 北京：
高等教育出版社，2009．
[6] 陈学林 . 建筑基坑降水设计方法及
影响因素研究 [J]. 山西建筑，2013．
[7] 丁欢．驻马店地区基坑支护设计与
应用研究——以瀚宇天中素因基坑工程
为例 [D]．西安：西安建筑科技大学，
2010．
[8] 张鸣悦 . 天津建设大厦深基坑工程
技术分析 [D]. 天津：天津大学建筑工
程学院，2012．
[9] 许富华 . 地基与基础工程施工 [M]. 
北京：北京理工大学出版社，2011．
[10] 陈幼雄 . 井点降水设计与施工
[M]. 上海：上海科学普及出版社，
2004．

[11] 罗晓峰 . 基坑降水的设计与施工
[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报，
2014．
[12] 孙琦 . 黄土基坑降水对邻近建
( 构 ) 筑物影响的研究 [D]. 西安：西
安工业大学，2014．
[13] 胡欣 . 基坑降水对周围地面沉降的
控制研究[D]. 天津：天津大学，2010．
[14] 牟丽娟 . 基坑支护设计方案的优选
和应用 [D]. 山东：山东大学，2009．
[15] 钟力龙 . 基坑开挖及支护施工工
艺 [J]. 中华民居，2013．
[16] 李明、刘雪峰 . 探讨建筑工程基
坑支护施工技术要点 [J]. 科学技术，
2014．
[17] 吴琎 . 基坑支护形式的工程应用实
例探究 [D]. 兰州：兰州大学，2011．
[18] 陈学林 . 建筑基坑降水设计方法及
影响因素研究 [J]. 山西建筑，2013．
[19] 孔德森，吴燕开主编 . 基坑支护
工程 . 北京：冶金工业出版社，2012. 
[20] 王斐 . 天津渤海银行业务综合楼
工程基坑降水方案研究 [D]. 吉林：吉
林大学，2012．

参考文献

论文专区

Xing Ye Cost tribune《兴业造价论坛》

   （8）挖土机严禁碰撞支护结构。
A、主控项目：
   开挖标高、长度、宽度、边坡必须
符合设计要求。
   柱基、基坑、基槽、管沟和场地的
基土土质必须符合实际要求，并严禁扰
动。
B、一般项目：

控制好开挖表面平整度及基底土
性。
2.6.2 安全施工
   安全就是质
量，安全就是生
存。
   在施工过程
中自始至终贯彻
“质量第一，安
全第一”的方针，
进行安全交底，
强化施工管理。
为了保证施工顺
利进行，必须做
到以下几点：
   （1）广泛开
展 三 级 安 全 教
育，使每个职工
认识到安全与质量同样重要，不容忽视，
切实做好安全工作。
   （2）施工场地内施工人员应有劳动
保护措施作业，特种工必须经过安全培
训并持有上岗证。上班人员不得酗酒，
严格执行安全劳动保护条例。
   （3）严禁穿拖鞋上班，酒后不准进
入现场。
   （4）加强用电管理，做到专人专职
管理，不得随意接触电器设备和开关，
用电设备必须安全可靠，并有保护接地
措施和触电保护装置，随时检查各种电
器的完好性，特别在防汛暴雨期间切实
做好安全用电措施。
   （5）随时检修各种机械设备，加强
保养，不得带病作业，不准超负荷使用。
   （6）施工现场设安全检查员，负责
日常安全检查工作，场内必须设立安全

记事牌，将每天安全情况通报工地。
   （7）施工现场范围内设置围栏（围
墙），加强管理，禁止非施工人员随意
进入施工区域。
   （8）土方开挖施工期间，雨天应停
止施工作业（包括夜间停挖），并做好
基坑排水措施，夜间施工有足够照明。
2.6.3 文明施工
   按天津市和有关规定进行文明施工
现场管理，规范的设置施工现场平面图，

尤其是位于市区内的
工程，文明施工尤
为重要，在施工中
必须体现“方便人
民生活，有利发展
生产，保证生态环
境”的原则。在提
高工程社会效益的
前提下，积极开展
争创“文明工地”
的活动，必须做以
下几点：
施工现场必须挂牌
施工；施工区域与
非施工区域必须有
标记，并进行帷幕；

施工现场制作硬化地面，并设置冲车设
施；工程施工范围内要设置一定的排水
措施，防止泥浆外溢；场外道路每天及
时清扫，确保工地周围的环境整洁；搞
好周围单位和居民的关系，积极协调外
围工作。
2.6.4 环保措施
   由项目经理全面负责文明生产与环
保措施的严格落实，既保证工程顺利进
行，又保证四周环境的整洁。
   设专人维护场地，专职管理车辆。
出口设沉淀池，所有车辆必须经过冲洗
之后方可开出工地。
   减少施工时噪音，并及时办妥夜间
施工和噪音手续。
   土方运输车辆必须有遮挡措施和防
止土方掉落的围挡。
    现场局部堆土，必须有遮挡措施。
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序号 项目名称
建筑面积
（m2）

合同值
（元）

变更值
（元 )

结算阶段
结算值
（元 )

综合单价
（元 /m2）

3 机电安装工程 10453.90 13982532 185523 14168055 1355.29
3.1 主厂房 7873.00 9583946 132041 9715987 1234.09
3.1.1 压缩空气管道工程 7873.00 115444 0 115444 14.66
3.1.2 空压机房工程 7873.00 113682 0 113682 14.44

3.1.3
主厂房空压机房通

风空调工程
7873.00 65692 0 65692 8.34

3.1.4 空压机房设备 7873.00 891503 0 891503 113.24
3.1.5 供热机房工程 7873.00 400705 0 400705 50.90
3.1.6 发电机房管道工程 7873.00 19105 0 19105 2.43
3.1.7 给排水工程 7873.00 93984 21343 115327 14.65
3.1.8 热水工程 7873.00 11079 0 11079 1.41
3.1.9 消防工程 7873.00 123662 0 123662 15.71
3.1.10 电气工程 7873.00 3598661 110698 3709359 471.15
3.1.11 弱电工程 7873.00 50894 0 50894 6.46
3.1.12 火灾自动报警工程 7873.00 195140 0 195140 24.79
3.1.13 采暖工程 7873.00 357384 0 357384 45.39
3.1.14 通风空调工程 7873.00 1499383 0 1499383 190.45
3.1.15 空调水工程 7873.00 1953052 0 1953052 248.07
3.1.16 空调水泵房工程 7873.00 94576 0 94576 12.01
3.2 办公楼 1497.60 1403888 19071 1422959 950.16
3.2.1 采暖工程 1497.60 120816 0 120816 80.67
3.2.2 通风空调工程 1497.60 280457 19071 299528 200.01
3.2.3 空调管道工程 1497.60 286259 0 286259 191.15
3.2.4 消防工程 1497.60 93726 0 93726 62.58
3.2.5 电气工程 1497.60 340288 0 340288 227.22
3.2.6 弱电工程 1497.60 173766 0 173766 116.03
3.2.7 火灾自动报警工程 1497.60 108576 0 108576 72.50
3.3 公用站房 769.80 2872113 -9388 2862725 3718.79
3.3.1 给排水工程 769.80 18200 -18200 0 0.00
3.3.2 空压机房热水工程 769.80 118296 0 118296 153.67
3.3.3 消防工程 769.80 9820 0 9820 12.76
3.3.4 消防泵房工程 769.80 195234 8812 204046 265.06
3.3.5 电气工程 769.80 2495561 0 2495561 3241.83
3.3.6 火灾自动报警工程 769.80 35002 0 35002 45.47
3.4 工艺品储存室 177.50 122585 43799 166384 937.37
3.4.1 灭火器工程 177.50 1950 0 1950 10.99
3.4.2 采暖工程 177.50 18036 0 18036 101.61
3.4.3 通风、空调工程 177.50 15563 0 15563 87.68
3.4.4 电气工程 177.50 60936 43799 104735 590.06
3.4.5 火灾自动报警工程 177.50 26100 0 26100 147.04

序号 项目名称
建筑面积
（m2）

合同值
（元）

变更值
（元 )

结算阶段
结算值
（元 )

综合单价
（元 /m2）

1 汇总 10453.90 35023780 718993 35742773 3419.09
2 土建工程 10453.90 21041248 533470 21574718 2063.80
2.1 主厂房 7873.00 13942466 360453 14302919 1816.71
2.1.1 建筑工程 7873.00 5848156 84895 5933051 753.59
2.1.2 装饰装修工程 7873.00 2198873 99916 2298789 291.98
2.1.3 钢结构工程 7873.00 5723035 175642 5898677 749.23
2.1.4 给排水工程 7873.00 53799 0 53799 6.83
2.1.5 雨水工程 7873.00 118603 0 118603 15.06
2.2 办公楼 1497.60 3952457 162253 4114710 2747.54
2.2.1 建筑工程 1497.60 2265985 0 2265985 1513.08
2.2.2 装饰装修工程 1497.60 1458111 162253 1620364 1081.97
2.2.3 给排水工程 1497.60 215319 0 215319 143.78
2.2.4 热水工程 1497.60 5017 0 5017 3.35
2.2.5 雨水工程 1497.60 8025 0 8025 5.36
2.3 公用站房 769.80 2506514 -5994 2500520 3248.27
2.3.1 建筑工程 769.80 2164379 -5994 2158385 2803.83
2.3.2 装饰装修工程 769.80 325314 0 325314 422.60
2.3.3 给排水工程 769.80 16821 0 16821 21.85
2.4 工艺品储存室 177.50 639811 16758 656569 3698.98
2.4.1 建筑工程 177.50 408748 0 408748 2302.81
2.4.2 装饰装修工程 177.50 68069 16758 84827 477.90
2.4.3 钢结构工程 177.50 162994 0 162994 918.28

一、工程概况
    本项目为工业厂房项目，占地面积 9340.9m2，建筑面积 10453.9m2。
    其中主要单位工程包括：
    1、主厂房，建筑面积 7873m2，地上一层，钢筋混凝土框架结构；
    2、办公楼，建筑面积 1497.6m2，地上两层，混凝土框架结构；
    3、公用站房，建筑面积 769.8m2，地上一层，混凝土框架结构；
    4、工艺品储存室，建筑面积 177.5m2，地上一层，框架钢结构；
二、造价分析

某工业厂房项目造价分析
孙梦婵

案例分析
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灾区域吸收大量的热量，火焰就熄灭了。
（2）缺氧作用
   细水雾具有稀释可燃性蒸气、降低
氧气浓度的特点。细水雾喷入火场后蒸
发形成蒸汽，体积急剧膨胀，水汽化后
形成的水蒸气将燃烧区域整体包围和覆
盖，阻止新鲜空气进入燃烧区，大幅度

地降低了燃烧区的氧气浓度，使燃烧明
火因缺氧而中断。
（3）阻隔热辐射作用
   细水雾蒸发形成的水汽迅速笼罩燃
烧物、火焰和烟羽，具有阻隔热辐射能
力，能够有效控制热辐射引燃着火点周
围的易燃物品的现象，达到控制火场范
围的效果。
（4）附加冷却作用
   颗粒大、冲量大的雾滴在高压作用
下会附着到燃烧物表面，从而使燃烧物
得到浸润，虽然不能完全穿透部分已经
燃烧碳化的着火体表面，但仍然可以阻
止易燃物体进一步产生挥发可燃气体，
达到防止火灾蔓延和复燃的目的。
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温
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0 120 240 360 480 600

实体火灾温度变化过程
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系统启动

二、细水雾灭火系统与传统灭火
系统的比较
1、传统灭火系统的适用范围
   目前，自动喷水灭火系统虽然是世
界上应用最广泛的灭火系统，但是它的
适用范围仍有很大的局限性。它不适合
扑救可燃气体、可燃液体和电气火灾，
也不宜用于扑救诸如计算机房、贵重文
物档案库等忌水物质和设备的火灾。为
了扑救上述火灾，20 世纪以来相继出现
了低倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭
火系统、二氧化碳灭火系统、卤代烷灭
火系统、干粉灭火系统、蒸汽灭火系统
等，这在固定灭火系统的发展史上又掀
开了新的一页。泡沫灭火系统，以其优

良的灭火性能在世界上得到了广泛应用
但该系统在扑救油罐火灾中尚存在定缺
陷，即油罐爆炸起火后，往往将安装于
油罐上部的泡沫灭火设施破坏，使系统
失效，无法扑救火灾。
   随着社会的发展，出现了许多新型
的工业和民用场所，如：室内油浸式电
力变压器、变配电间、透平机、燃气轮机、
船舶机舱、通讯机房、计算机房、电视
中心、控制室、洁净车间、柴油发电机
房、发动机测试室、厨房、工业烘烤箱、
食品油炸生产线、电缆隧道、电缆夹层、
图书馆、档案馆、博物馆、地铁系统、
地下建筑、航空航天器、潜艇等。从灭
火效果和水渍损失等方面分析，这些场
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一、细水雾系统简介
1、细水雾系统的由来
   细水雾系统最早是针对轮船发动机
仓和透平机等特殊对象，融合水灭火系
统的特点和气体灭火系统的构成方式及
灭火机理提出的一种新型自动灭火系
统。它很巧妙地利用极少量的普通水和
廉价的氮气，通过特别的控制阀和喷嘴，
按特定的灭火程序（PLC 控制器）进行
灭火，对于 A、B 类火灾均有不凡效果。
其用水量一般小于 0.5L/s，仅是普通
水喷淋的 1/50，真可谓杯水能灭车薪。
   在诸多的固定灭火系统中，细水雾
是一种鲜为人知的新型自动喷水灭火系
统。国际上对它的研究始于八十年代末，
九十年代初才研制出系统产品并应用于
工程实际。从固定灭火系统的发展历史
看，人们一直围绕着灭火介质开发系统，
例如以水为灭火剂的湿式、干式、雨淋
和预作用系统等，以气体为灭火剂的高
低压 CO2、1211、1301、FM200 及混合
气体系统等。众所周知，这两大类的系
统构成截然不同。前者由水池、泵、报
警阀、管道和喷头构成，而后者一般由

启动瓶组、灭火剂瓶组、释放阀、管道
和喷嘴构成。
   传统的观念认为，水是最廉价、最
易取、最有效的灭火剂，但灭火对水量
的要求十分苛刻（湿式水喷淋系统用水
量一般为 25 ～ 30L/s，喷淋时间需 1 小
时）。水喷淋技术至今已发展了一百年，
由于水量的限制各种系统均摆脱不了管
网冗杂庞大、用水量大、造价高的缺点，
而气体灭火系统一般用高压储瓶储存灭
火药剂，用启动瓶组作为喷放动力源，
药剂昂贵，工程造价也很可观。
   细水雾系统和其它自动喷水灭火系
统一样都以水为灭火剂，但它彻底打破
了依靠大水量、大水滴和高喷水强度灭
火的旧观念，利用先进的喷雾雾化技术，
缩小并控制雾滴直径、改变其空间分布
规律，大大提高吸热效率和灭火效能，
极大地削减系统灭火用水量，从而有效
地解决了由于自动喷水灭火系统启动后
必然造成较大的水渍损失问题以及在诸
如计算机房、贵重文物档案库等忌水物
质和设备的场所不能使用的问题，而且
对于可燃液体火灾、可燃气体火灾和电
气火灾等自动喷水灭火系统不适用的场
所也能实施有效灭火，大大拓展了自动
喷水灭火系统的应用领域，是自动喷水
灭火系统发展史上的又一里程碑，同
时成为重要的卤代烷灭火系统的替代产
品。
2、细水雾系统灭火机理
（1）汽化吸热作用
    细水雾的产生方式包括：撕裂作用、
表面冲击作用、碰撞作用、震动或电子
粉碎作用和高压突发释放作用。细水雾
的水滴相对表面积为一般水滴面积的
1700 倍，遇热后迅速汽化、蒸发，当火
焰温度下降到维持其燃烧的临界值以下
时，细水雾的水滴可从燃烧物表面或火

浅析细水雾系统
         在工程中的应用

张宇婷
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常。该系统不存在泄压
和警示问题，仅需注意
控制元件外表面的水渍
处理，防止造成二次损
坏，过程简单、易处理。
传统灭火系统与细水雾
灭火系统对比如表 1 所
示 :

表 1 传统灭火系统与细水雾灭火系统对比

产品名称
比较项目

CO2 FM200 IG-541 细水雾

适用范围
档案文物、电子电气设备用房等相对封闭的区域，

可有效灭火、复燃的几率较高

地铁、档案文物库房档案文
物、电子电气设备用房等场
所，可更有效承受一定的自
然或主动通风，有效抑制深

位火复燃

灭火机理 通过气体灭火剂的化学抑制或以物理窒息灭火

通过高效吸热作用、窒息作
用或阻隔辐射热作用（即冷
却＋窒息）达到实施灭火，
抑制及控制火灾、控温和降

尘的效果

灭 A、B类
和电气火灾
的有效性

可以有效灭火，但灭火的不确定性因素较多，最
大的问题在于空间密闭条件被破坏情况下的灭火
失效率较高（注：另外对于电气深位火灾，复燃

的几率较高）

可更有效承受一定的自然或
主动通风，有效抑制深位火

复燃

安全环保
性能

人体致命浓度
20%，灭火的最
低浓度 34%

热态下产生 FH
物质，具有腐
蚀性，有毒

主要由少量
CO2 和惰性气
体组成，其中
NOAEL=43%，
LOAEL=52%

无毒，且可以降低火灾场所
的烟尘、CO2 和 CO 含量

对环境有影响 对环境有影响
对环境有很少

影响
对环境无影响

对设备及受
保护对象的

影响
影响较小

灭火时产生的
FH，具有腐蚀

性
无影响

影响很小，通过采用可靠工
艺，影响会降到最低

灭火的
可持续性

一次性 一次性 持续灭火 性能更可靠

烟气净化、
提高能见度

效果
无 良好

综合防火性能更优良

对 HCI、CO
的稀释效果

无 良好

新型工艺、材料

所均不适宜采用自动喷水灭火系统进行
灭火。
2、细水雾系统的优点
（1）高效性
   细水雾灭火同时具有冷却和绝热的
作用，灭火机理先进，灭火效率高，能
有效扑灭、遮挡阻断火焰。灭火时，大
量的细水雾在喷放区以全淹没方式包围
并冷却着火区，能够有效扑灭处于被遮
挡区域的燃烧物，同时其长时间连续工
作能力可以减少重新起火的危险。
（2）安全性
   细水雾对人体健康没有危害。火灾
时，细水雾能有效吸收和降低火灾场所
的烟尘、CO2、CO 含量，减小烟粒对人
体的损害，对热辐射有很好的屏蔽作用，
可避免热空气对人体的灼伤等。主管道
的正常运行工作压力较低， 一般低于
1MPa， 使用维护也很安全。
（3）经济性
   细水雾灭火系统设备占用空间小，
一般为 3 ～ 5m，仅为气体灭火系统的
1/4 ～ 1/7，可与车站消防泵房合建，
节约地下建筑空间；管径只需 DN25 左
右的管道，较气体灭火系统小很多，且
数量少，有利于地铁车站的综合布线。
灭火介质为水，成本低，较自动喷水灭
火系统、消火栓系统等更节约水源。其
主要设备为水泵、水箱、阀门及喷头， 
日常维护成本相对较低。在水源保证情
况下，可以尽快恢复补水，达到再次使
用的目的。
（4）环保性
   与气体灭火系统一样，都是洁净环
保的，但气体灭火系统的卤代烷及其替
代物都不可避免的对环境产生危害，细
水雾本身不产生有毒残留物，对人体和
环境无害。灭火后基本无排放要求，是
理想的环保型灭火系统。
3、细水雾系统与传统灭火系统的对比
（1）造价方面
   高压细水雾系统采用的灭火介质为
水，一般采用 306 不锈钢作为设备及管
道的材质以满足防锈要求，这就使得系
统造价有所提高。但是气体灭火系统需

要专用的房间储放气瓶，而细水雾则小
得多。后期维护，由于气体灭火系统长
期处于高压状态，需要专业人员检测维
护，定期对设备进行全面检查、灭火剂

称重，若灭火剂泄漏严重需运至厂家进
行补压，费用较高。
   南京地铁一号线开通 5 年内，由于
气体缓慢泄漏造成补气费用 15 万元人
民币，误喷气产生费用 10 万元人民
币。高压细水雾系统的费用一般只能达
到气体灭火系统的 1/5 ～ 1/3。气体灭
火系统的灭火剂一般为七氟丙烷或者
IG541，费用昂贵，细水雾的介质为洁
净水，费用相对较低。因此，细水雾系
统的总造价要低于气体灭火系统。
（2）空间封闭性的要求
   气体灭火系统采用全淹没式组合分
配系统对各保护区进行保护， 灭火时
要求灭火剂释放空间内完全密闭，释放
区域不得有人员停留，细水雾系统既可
以设计为局部应用系统保护独立的设备
或者设备的某一部分，又可以设计为全
淹没系统保护整个空间，灭火时不要求
空间完全密闭，应用灵活、方便。
（3）启动后系统的恢复
   气体灭火系统恢复需要重装储气瓶，
耗时长，在气瓶去厂家充装灭火剂的同
时，被保护区域需要做好相应的应急准
备和应急预案，以备火灾时缺乏有效的
灭火设备。细水雾系统启动后系统的恢
复相对比较简单，只需排空主管道内的
压力水，关闭泵组处的主阀，将泵组控
制柜内的主泵启动触点断开，对水箱进
行自动补水。补水完成后，按照系统调
试程序进行调试及检查，将系统恢复正
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项目管理软件。三者通过 Revit 软件的
应用程序编程接口 (API) 进行集成。数
据库中存储的成本资源知识数据是企业
定额和人工、材料、机械资源价格数
据。这里的企业定额主要以政府定额为
依据，企业可以根据实际情况对不合适
的定额条目重新测量和改进后在定额库
中进行更新。人工、材料、机械资源价
格数据主要是资源信息的单价，可以根
据市场价格的变动进行不断更新、不
断完善，从而有效应对成本管理过程中
的价格变动。AutodeskRevit 是 BIM 的
一款设计软件，它不仅可以自动生成模
型构件的几何数据，还能根据设计的变
更自动改变相应关联模型构件的几何数
据，这为解决成本管理中设计变更引起
的工程量变化提供了一种有效的方法。
MS Project 项目管理软件对施工项目进
行工作分解结构 (WBS) 分解并获得相应
任务的成本数据后可对项目成本进行动
态管理。
   该系统的成本资源知识数据单独存
放于数据库中，建筑信息模型从数据
库中获取成本资源数据后以共享参数的
形式存在于模型构件的属性中形成自
己的模型项目数据。MS Project 项目
管理软件从建筑信息模型中获取成本资
源数据以及工程量后形成自己的成本计

划数据。随着项目阶段的不断推进，MS 
Project 项目管理软件中获得的实际成
本资源数据将会反馈到知识数据中去，
使成本资源知识数据不断完善、丰富，
从而完成自我进化、不断积累的过程。
1.1 施工项目的工作分解结构
   项目管理协会的项目管理知识体系
(PMBOK) 把创建 WBS 阐述为，将项目中
可交付成果以及项目的工作分解成细小
的、易于管理控制的组成部分的过程
［6］。WBS 的编制方法没有统一的标准或
依据，一般根据工程项目的特点或工作
需要来编制。成本管理系统的 WBS 是由
MS Project 项目管理软件完成的。总体
将建设项目分为三个层次，见图 2。第
一层次是根据建设项目的分部分项工程
进行分解。第二层次是根据施工组件进
行分解，使之能一一对应建筑信息模型
中的构件，方便数据的传输和存储。这
里的施工组件是一大类别，比如柱子里
面包括了预制柱和现浇柱，预制柱和现
浇柱又分别包含了矩形柱和异形柱。之
所以没有再一一细分，是由于在构建建
筑信息模型时已经通过构件的属性值进
行了说明。第三层次是根据施工工序进
行分解，如现浇柱的施工包括模板安装、
钢筋绑扎、混凝土浇筑 养护三个工序，
这样能很好地匹配定额信息子目，把定

图 1 基于 BIM 的成本管理系统

0 引言
   在建设项目成本管理中存在着非常
普遍的预算超支现象。研究表明，建筑
业有多达 2/3 的建设项目在竣工决算时
超过预算［1］。传统的成本数据主要来
源于成本从业人员对造价信息的掌握和
对建设项目工程量的计算。工程量计算
方面往往需要耗费大量的时间和精力，
而且经常会因为人为错误造成工程量的
漏算、重算，降低了成本数据的精确性。
据统计，工程量计算的时间在整个造价
计算过程中大约占到了50% ～ 80%［2］，
在计算过程中难以跟上工程进度，造成
很多成本管控流程难以实现，无法实现
成本的有效控制。对于价格信息的了解，
造价工程师主要的依据是定额、清单计
价规范或企业定额。然而定额站、建材
信息网以及一些企业对价格信息的收集
处理方法，还停留在人工处理的阶段 : 
以信息员的名义向各供应商要数据，经
过处理后，放网上或印成册子供查询［3］。
由于供应商并不会如实地回应，使用这
种方法得到的价格数据，其准确性、及
时性、全面性与实际需求差距甚大。建
筑信息模型(BIM)是一个包含丰富数据、
面向对象的、具有智能化和参数化特点
的建筑设施的数字化表示［4］。它不仅
含有建筑构件的几何数据，更有大量可

扩展的工程数据。建筑信息模型本身的
特征及属性的描述，如几何特征、物理
特性、功能特点等构成核心信息数据，
而其他方面的技术、经济、管理和其他
信息则成为核心信息的附属数据［5］。
参数化建筑信息模型中的构件信息是可
计算的信息，借助这些信息数据，计算
机可以自动生成不同构件的几何信息数
据，如体积、面积、长度等工程量成本
数据，并可以以扩展数据的形式赋予构
件人工定额、材料价格等成本数据，为
基于 BIM 的建设项目成本管理奠定了基
础。

1 基于 BIM 的建设成本管理系统
   建设项目的成本管理是一个动态的
过程。在建造过程中，已完工程量在变
化，市场价格在变动，引起从量到价的
变化，期中付款、过程中签证等成本控
制分析，都需要一个成本全过程分析控
制解决方案。本文基于 BIM 的建设成
本管理系统正好提供了这样一个解决方
案。
   基于 BIM 的建设项目成本管理系统
见图 1。它由三部分组成，包括用来存
储成本资源知识数据的 Microsoft SQL 
Server 数据库，用来构建建筑信息模型
的 Autodesk Revit 软件以及用来接收
数据输出并进行成本管理的 MS Project

摘要 : 在建设项目成本管理过程中，存在着非常普遍的预算超支现象，究其原因
主要是缺乏可靠的成本数据。针对建设项目成本数据的精确性以及成本管理的复
杂性，集成项目管理软件 MS Project 项目成本资源知识数据库，提出基于建筑信
息模型 (BIM) 的建设项目成本管理系统方案，为提高建设项目成本管理的准确性
及高效性探索了新途径和方法。

关键词 : 成本管理系统 ; 知识数据库 ; 建筑信息模型

基于 BIM 的建设项目成本管理系统应用方案研究

转载：深圳大学土木工程学院 张谦 吴晓波
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变，工程量也会相应地跟着改变。在生
成工程量过程中碰到的几个问题及解决
方法总结见表 2。其中关于自动生成的
工程量不符合计算规则的，可通过套用
定额计算规则进行转换。

图 4 提取工程量流程图

表 2 生成模型构件工程量问题及解决方法

序号 生成模型构件工程的问题 解决办法

1 关于模型构件中的孔洞问题
通过实际建模计算比对，Revit 软件自动生成
的模型构件工程量中已经剔除了构件中存在的
孔洞工程量，能直接套用

2 关于模型构件的搭接问题
通过实际建模计算比对，模型构件之间的搭接
处工程量会被重复计算，因此要求在设计建模
时，通过实体模型直接表现出来

3
关于计量单位不符合定额计

算规则的问题
通过单位换算获得所需计量单位。如通过输出
钢筋的体积乘以密度来得到钢筋重量

4
关于其他无法自动生成用于

工程量输出的问题
使用者可以根据计算规则自定义公式来提取所
需的工程量

图 3 获取成本资源知识数据流程图

额子目资源投入到工序中去，每个投入
的资源在成本资源知识数据库中获得单
价，在建筑信息模型中获得工程量。
1.2 系统中成本数据的形成
   成本数据主要由工程量、资源价格
以及资源消耗量指标构成。其中工程量
属于间接数据，完全取决于工程构件实

物，与之相对应的数据来源是建筑信息
模型中构件对象的几何信息数据。资源
价格以及资源消耗量指标属于直接数
据，与市场和社会生产力水平密切相关，
存储于成本资源知识数据库中。它们的
数据特征见表 1。

图 2 建设项目工作分解结构

表 1 成本数据特征比较

数据类型 成本资源价格 工程量 资源消耗量指标（定额）
数据性质 直接数据 间接数据 直接数据
数据来源 成本资源指示数据库 建筑信息模型构件 成本资源指示数据库

1.2.1 成本资源知识数据的形成
   知识数据通常是指总结行业长期实
践经验形成的标准、规范、规程、手册
等所包含的参考数据。数据库中存储的
工程定额信息主要以政府定额信息为依
据，企业可以根据实际情况对不合适的
定额条目重新测量和改进后在数据库中
进行更新。人工、材料、机械资源价格
主要来源市场并可以随着市场的变化进
行更新。在进行成本管理的过程中，当
市场价格变动时，通过修改 MS Project 
项目管理软件对应的资源价格，然后反
馈到数据库中去完成数据库知识数据的
不断丰富、自我完善过程。它们都是以
表格的形式存储在数据库中，并产生一
定的关联关系。
   系统中成本资源知识数据的传输过
程见图 3。数据从成本资源知识数据库
存储到模型构件的属性中去，再被读取

到 MS Project 软件对应工作任务的资
源域，都是通过 Revit 软件的 API 接口
实现的。在 Revit 软件中点选信息模型
的构件，弹出数据库中的成本资源知识
数据，人员根据模型构件的类型赋予其
相应的定额和人材机资源数据并存储到
构件的属性中，与此同时，MS Project
软件中相应工作任务获得资源数据。
1.2.2 成本工程量数据的形成
   系统中的成本工程量数据来源于建
筑信息模图 3 获取成本资源知识数据流
程图型中构件的几何信息数据，所以建
筑信息模型搭建得越精准，获得的工程
量数据就越精准，这对模型的构建者要
求比较高。成本工程量的提取过程见图
4。以参数化、数字化为特点的建筑信
息模型中的各部分都是相互关联的，一
处改动、处处改动。因此当设计变更时，
模型构件的改变会引起对象属性值的改
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3 结语
   虽然 BIM 技术在国内的应用已有十
几年历史，BIM 技术已能为建筑行业创
造一定的价值，但相对于 BIM 技术的巨
大潜力来说，其应用和研究还处于初级
阶段。本文提出的基于 BIM 的成本管理
系统不仅能使成本管理人员从烦琐的劳
动中解放出来，而且能将更多的时间和
精力用于成本控制等更有价值的工作，
同时可以避免人为错误影响成本数据的
精确性，提高建设成本管理的高效性和
可靠性。
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2 基于 BIM 的建设成本管理系统
的应用实现
   基于 BIM 的成本管理系统的应用实
现是以 Revit 软件为二次开发，通过
其应用程序编程接口 (API)，连接数
据库和项目管理软件。系统开发平台
为 Microsoft Visual Studio 2013，
开发语言为 C#，数据库为 Microsoft 
SQL Server 2012，项目管理软件为
Microsoft Project 2013。该系统的设
计模式使用了经典的三层架构模式 : 表
现层 (UI)、业务逻辑层 (BLL)、数据访
问层 (DAL)。使用三层架构模式，可以
增强应用程序的可维护性、可扩展性和
可移植性［7］。
   表现层主要接收来自使用者输入的
数据并显示业务逻辑层处理使用者输入
数据的结果。该成本管理系统的表现层
主要功能有 : ①建筑信息模型以及成本
数据的展示 ; ②用户选取模型构件后，
显示成本资源知识数据库中的数据，如
定额信息 ; ③赋予构件对应定额信息 ; 
④构件存储成本数据后颜色显示改变业
务逻辑层则涵盖一切数据验证、业务规
则以及控制处理数据和程序的安全性。
该成本管理系统的业务逻辑层主要功能
有 : ①将用户选取的定额信息存储到构

件的项目参数中去 ; ②判断用户所选取
的构件类型，根据定额计算规则生成
工程量 ; ③获取构件工程量及定额信息
输出到项目管理软件 ; ④关联定额信息
与人工、材料、机械资源信息，匹配定
额信息跟项目管理软件中的工作任务。
该成本管理系统的数据访问层主要负责
对成本资源知识数据库的访问，包括资
源知识数据的增添、删除、修改，并且
可以根据市场价格及工程所在区域的不
同，实现成本资源知识数据的自我更新。
    在基于 BIM 的成本管理系统中，
打开 Revit 软件进行建模以后，单击
Revit 软件附件模块工具栏中的知识数
据库按钮，系统就会通过应用程序编程
接口读取成本资源知识数据库中的定额
信息并显示在 Revit 软件的界面上根
据构件的类型和特征描述选择构件对应
的定额信息，点击添加按钮，定额信息
就会以项目参数的形式存储到构件的属
性中去并自动生成工程量，见图 5。为
建筑信息模型所有构件添加完定额信息
后，单击工具栏中的输出成本数据按钮，
数据就会输出到 MS Project 软件并存
储到对应的实际成本和资源名称域名中
去，为后期成本人员进行成本管理、资
源配置提供可靠数据。

图 5 Revit 软件界面
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四、工程项目成本控制中存在的
问题
（一）没有完善的成本管理体系
    任何管理活动都应建立一套完善的
责、权、利相结合的成本管理体制才能
取得成效，成本管理也不例外。成本管
理体系中项目经理享有至高无上的权
力，在成本管理及项目效益方面对上级
负责，其他业务部门主管以及各部门管
理人员都应有相应的责任、权力及利益
分配相配套的管理体制进行约束和激
励。现行的施工项目成本管理体制，没
有很好的将责、权、利三者结合起来。
有些项目经理部简单的将项目成本管理
归于成本管理主管，没有形成完善的成
本管理系统。非生产性开支居高不下。
近年来，企业普遍存在着非生产性费用
开支增长过快的问题，这既有主观原因
也有客观原因。
（二）忽视工程项目“质量成本”的管
理与控制
    “质量成本”是指为保证和提高工
程质量而发生的一切必要费用，以及因
未达到质量标准而蒙受的经济损失。“质
量成本”分为内部故障成本（如返工、
停工等引起的费用）、外部故障成本（如
保修、索赔等引起的费用）、质量预防
费用和质量检验费用等四类。保证质量
会引起成本变化，但不能因此把质量与
成本对立起来。
（三）忽视工程项目“工期成本”的管
理与控制

“工期成本”是指为实现工期目标
或合同工期而采取相应措施所发生的一
切费用。工期目标是工程项目管理三大
主要目标之一，施工企业能否实现合同
工期是取得信誉的重要条件。工程项目
都有其特定的工期要求，保证工期往往
会引起成本的变化。我国施工企业对工
期成本的重视也不够，特别是项目经理
部虽然对工期有明确的要求，但对工期
与成本的关系很少进行深入研究，有时
会盲目的赶工期要进度，造成工程成本
的额外增加。
（四）项目管理人员经济观念不强
   目前，我国的施工项目经理部普遍
存在一种现象，即在项目内部，搞技术
的只负责技术和质量，搞工程的只负责
施工生产和工程进度，搞材料的只负责
材料的采购及进场点验工作。这样表面
上看起来职责清晰，分工明确，但项目
的成本管理是靠大家来管理、去控制的，
项目效益是靠大家来创造的。
   施工项目成本管理，是工程项目管
理的三大目标(成本、进度、质量)之一，
是依据客观经济规律，对施工项目成本
进行预测、计划、核算、控制和分析，
使企业以尽可能少的支出，完成尽可能
好且尽可能多的工程，取得尽可能多的
效益。施工项目成本控制的手段有计划
控制、预测控制、会计控制和制度控制，
在具体的施工项目成本管理活动中，各
成本控制手段是综合利用的，不能孤立、
简单地使用某种手段。

三、工程项目成本控制的方法
（一）招标成本控制
    在招投标阶段成本控制管理工作主
要是通过计算工程量清单、编制招标控
制价，为最终确定投标价格提供依据。
施工单位根据施工现场的实际情况，技
术部门提出施工技术措施；生产部门提
出施工组织方案和设备配备规模；劳资
部门提出工种结构和人员规模；结合招
标文件规定的材料供应方式确定出施工
中各种消耗材料价格；根据工程所在地
与现驻地距离及需要调遣的人员和设备
数量计算出动员和遣散费用；财务部门
根据项目经理部管理人员数量、交通工
具及检验工具等配备情况计算出现场管
理费用；最后根据招标文件规定的工期
要求，按上述各方案计算出工程的总体
施工费用预算。 
（二）施工过程成本控制
    施工过程的成本控制是实现成本目

标控制的主要手段和核心内容，是以目
标成本为控制标准，对实际成本支出实
施有效控制。要在对合同内容全面分析
的基础上，进行合同造价分析，加深成
本核算人员对合同内容的理解。根据合
同内容、预算定额和有关规定，充分利
用有利因素，编制好施工图预算，并进
行成本拆分，建立控制目标，为增收节
支把好第一关。做好施工预算，加强企
业内部控制，即严格控制各项成本支出、
考核用工、“两算”对比、限额领料及
基层核算等。
（三）施工成本的分析与考核
   工程结束后，还应加强对施工项目
成本的分析与考核，通过对施工项目成
本的分析与考核，可以进一步改善成本
对策，调整经营策略。成本分析也是市
场经济因素分析，它可以为以后投标决
策提供可靠的资料和依据。

工程项目成本控制（下）
安秋君
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在简单中追求卓越 , 在平凡中追求高尚
                    ——评 2016 年维也纳新年音乐会

                                                      

    2016 年维也纳新年音乐会的指挥
是拉脱维亚的著名指挥家马里斯 • 杨松
斯。他于 1943 年出生于音乐世家，父
亲也是音乐指挥家，母亲则是歌剧院的
首席歌手。杨松斯自幼跟随父亲学习小
提琴，并且在列宁格勒音乐学院取得了
优异的成绩。在维也纳留学期间，他的
音乐天分就崭露头角，年纪轻轻便在国
际指挥大赛取得上佳的名次。后来，他
多次与维也纳爱乐乐团等世界知名乐团
合作，并担任过数个世界顶级乐团的首
席指挥。
   作为主办方，维也纳爱乐乐团自
2009 年始，之后的每一年，在维也纳新
年音乐会中都会加入若干位首次登台的
作曲家的作品。改革的成效斐然，维也
纳新年音乐会在风格日益趋向于多元化
的同时，不仅改善了由于沿袭多年，自
身越发乏善可陈的风格基调，而且成功
地吸引到了更广泛的关注。而 2016年，
音乐会上出现了三位首次登台的作曲家
的作品，如开场罗伯特•施托尔茨的《联
合国进行曲》其实蕴含的美国风格过于
明显，放在维也纳新年音乐会这个场合

上就略显突兀，因而，似乎今年的维也
纳新年音乐会是以第二首《珍宝圆舞曲》
开始的。
   本次音乐会选由马里斯 • 杨松斯进
行指挥，就像从 1997 到 2000 年选择让
三位指挥家轮流登台一样，是一种艺术
风格上的稳妥保障。维也纳爱乐乐团最
终选择了一位虽然同样已到暮年，但还
能激起乐团活力和激情的杨松斯，而杨
松斯也不负众望，让今年的维也纳新年
音乐会成为了近几年中毋庸置疑的翘
楚——一场无论是艺术上还是风格上，
乃至格调的把握上都具备标杆级水准的
演绎。这一点，我们从音乐会在演奏最
后一首曲目《拉德茨基进行曲》时观众
纷纷自发起立鼓掌中就能看出端倪。
    杨松斯自己的风格在近些年也在不
断地发展和完善。2006 年他第一次执棒
的时候，带给我们的是中规中矩中的激
情风格演绎，同时在音色上也彰显出浑
厚有力和充满共鸣的特点。而在 2012
年的第二度执棒中，在音色方面的明显
改变在于，管乐部分相互和谐中的绚烂
色彩，弦乐部分更具透明度，同时各声
部之间又具备了更高层次的共鸣。而在
今年的表现中，弦乐的音色在 2012 年
的基础上又演绎得更加自然，不再是刻
意去追求清澈明晰，而是把精力更多的
放在对音乐自身本色表现力的挖掘以及
节奏和速度的控制上。被新的个人风格

所影响的维也纳新年音乐会，似乎使得
人们在欣赏美妙音色的同时，又能感受
到作者施特劳斯家族所特有的惬意和高
贵。
    杨松斯的风格变化是一直伴随着他
的音乐历程的。初出茅庐的杨松斯似乎
就完全能够在音色的处理上，令同时代
的指挥家们相形见绌。早期的杨松斯，
对节奏和速度的处理风格总是很紧凑、
很凌厉，从不拖泥带水，而在保持音色
特点的同时，他在速度处理上的变化也
在悄然发生。从大体上来看，如果杨松
斯对一部作品的理解没有发生颠覆性的
改变的话，他的速度总是趋于变慢的。
然而，这仍然是同一个人，杨松斯还是
杨松斯。杨松斯在风格不断发展变化的
同时，他的“内核”其实一直是固定的。
借用今年央视在转播维也纳新年音乐会
时反复强调的一句话，就是“不在蜂蜜
中加糖”。仔细听，你会很快发现这一
特点，这也是他真正贯穿始终的风格。

而之于今年的维也纳新年音乐会，
从小约翰 • 施特劳斯的《珍宝圆舞曲》
一响起的时候，我们就能明显地感受到
杨松斯的稳。这种稳才真正代表了他最
近的艺术水准，与他近几年唱片中的稳，
真正如出一辙。
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